Déroulé de I'’exercice 1_LEGO sous FreeCad atelier « Part Design »

Nota préalable : disposant d’un ordinateur sous Windows 10, les copies d’écran sont bien évidemment sous cet
0S, désolé pour les autres OS

A. Description de la piece de I'exercice 1
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Vue 3D finale

L’exercice met en ceuvre : I'addition et la soustraction de primitive « box », « cylinder », la réalisation
de transformation « symétrie », « répétition circulaire » et « répétition linéaire », I'accrochage de
primitives dans différents plans, la translation de la primitive dans son référentiel et la gestion de
|"apparence de I'objet Lego 8

B. Réalisation de I'exercice

Comme c’est peut-étre la premiere fois que vous voulez lancez FreeCad apres I'avoir installé, prévoir
d’épingler le lien dans la barre de tache avec un clic droit de la souris sur I'icobne FreeCad du menu
Windows
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1) Lancer FreeCad depuis la barre de tache et vous obtenez ceci par défaut
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Attention aux deux onglets de la vue combinée qui permettent soit d’afficher I'arborescence du
fichier (« modele »), soit de visualiser le contenu de la tache (« tache »)

Nota : si la « vue combinée » n’apparait pas par défaut, aller dans le menu « affichage », « panneau »
et sélectionner « vue combinée »

2) Cliquer sur « nouveau » dans le menu fichier pour créer un nouveau document de travail
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3) Vous étes sur le document « sans nom » (nom par défaut que vous visualiserez en cliquant
sur « modele » de la vue combinée), prét a travailler
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4) Enregistrer le fichier « Exercice 1_lego » sur votre disque dur et le nom du fichier va
apparaitre au lieu de « sans nom »
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Vue combinée 8 x
Modéle Tiches
Etiquettes & attributs  Description
Application
@ exercice 1 lego

5) Sélectionner I'atelier « Part Design » dans la fenétre initiale « start »
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6) Vérifier que vous disposez bien de toutes les icones visibles ci-dessous dans le menu de
I’atelier « Part Design »
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Sinon sélectionner la partie du menu a déplacer en accrochant le curseur sur les pointillés verticaux a
gauche du menu et le déplacer dessous

7) Créer la primitive additive « Box » (en jaune) et fixer sa dimension conformément au croquis
de la piéce en 1) : L=31.8, I=15.8, h=9.6 en se plagant par défaut sur le plan XY (sélectionner
« TOP » sur le cube de I'espace de travail (mode « gesture » a activer en bas a droite)
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Mettre le centre de la « box » au centre du référentiel XY par déplacement de -15.9 mm sur X et —7.9
mm sur Y et -9.6 mm sur Z par commodité pour la suite de la construction
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Important : Valider I'opération en cliquant sur « ok » pour fermer la tache en haut du menu « tache »

Noter qu’un corps (« Body ») a été créé par défaut en téte de I'arborescence (donc obligation de
contact ou d’intersection entre toutes les primitives créées sous ce corps)

Vue combinée =
Modéle Tadches
Etiquettes & attributs Description
Application
~ m exercice 1_lego
v . Body
> )=- Origin

:B Box

8) Evider le parallélépipéde a I'aide de la fonction coque . apres avoir sélectionné avec
la souris la face inférieur (« bottom » du cube)
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Entrer une épaisseur de 1.2 mm et choisir « intersection » pour le type de raccordement et cocher
« générer épaisseur vers l'intérieur » en bas de la vue combinée

9) Création des 6 picots supérieurs :

Utilisation de la primitive « cylindre additif » rayon de 2.4 mm et 1.8 de hauteur => se pose par
défaut sur le plan XY et centré sur ce plan (donc sur la face supérieure du parallélépipéde du fait du
choix de positionnement initial) puis accrochage sur le plan XY




Déplacer ensuite la primitive de -4 mm en X et Y et valider par « ok »

XY sur plan
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10) Réaliser une transformation « répétition circulaire » de « cylinder » pour faire les 4 plots
centrés

T

Avec le curseur, sélectionner « cylinder » dans la vue combinée puis ﬁ et ensuite mettre
occurrence a 4 (laisser I'axe Z par défaut puis que nous sommes dans le plan XY)
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Nous avons désormais les 4 plots centraux (rendu possible a I'aide de ﬁ par le centrage de la
« box » au centre du plan XY)

11) Ajouter une primitive « cylinder » pour créer le 5™ plots (rayon 2.4mm et hauteur 1.8mm),
accrocher ensuite cette primitive sur XY, puis déplacer cette primitive de -12mm en X et -4
mm en Y et enfin valider par « ok »

Modtie W, Taches

Accrochd avec mode XY sar plan ~

Fan [Y_Fane
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Désactivé

X ¥ 7 de l'abjet

XZ de Fabjet

¥ Z X de Fobjet

XY sur plan

Systeme de coordonnées inetiel
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Décaiage de Faccrochage (en coordonnées locales) :
Dans la drection x: |-12,00 mm
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12) Compléter les plots par transformation (symétrie et répartition circulaire) pour en obtenir 8
Ajouter le 6™ plot par symétrie (icone entourée) :
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Vue combinée L.
Modéle  Tiches

Etiquettes & attributs Description

Application
@ exercice 1_lego
v @ exercice 1.lego
v @& Body .
J- origin X 1S
I3 Box
® Thick
T Gying
TA Cylinder001

Pour ce faire, sélectionner avec le curseur « cylindre001 » puis I'icbne symétrie cerclée ci-dessus et
enfin plan YZ
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Refaite la méme manip pour le 7™ plot en sélectionnant toujours « cylindre001 » puis I'icéne
symétrie cerclée ci-dessus et enfin plan XZ
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Et enfin, pour le 8™ utiliser 'icone répétition circulaire déja utilisée en 10),aprés avoir sélectionné
« cylindre001 » puis occurrence a 2
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Attention : on ne peut appliquer de transformation (symétrie,...) que sur des primitives additives ou
soustractive, pas sur des primitives issues d’une transformation (mirrored, polarpattern,...)

Nota : Pour se faciliter la tache, nous allons modifier 'apparence du corps Lego_8 que je viens de
renommer (initialement « Body »).



Pour renommer le corps, sélectionner « body » dans I'arborescence de la vue combinée et placer le
curseur dans la partie basse de la vue combinée (« label ») et changer « Body » par « Lego_8 »

Ceci est tres utile quand vous avez plusieurs « corps » dans le fichier

Ensuite nous allons mettre de la transparence pour voir plus facilement le résultat des opérations qui
vont suivre :

Sélectionner « Lego_8 » dans I'arborescence avec un clic droit de la souris puis sélectionner
« apparence ». Mettre ensuite le curseur « transparence » a 60% et fermer la fenétre

Pocement @ Maruer pour recscuier
1= 2 fecalculer [objet
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Rancmmer

13) Evider les plots pour le gain de matiére au moulage

Nous allons enlever de la matiére a I'intérieur des plots par utilisation d’un primitive soustractive
« cylinder » (icOnes rouges) :
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M Cube soustractit

@ Elipsoide soustractit

® Tore soustractif
® Prisme soustractit
W Cale soustractive

La valeur du rayon est de 1.3 mm et la hauteur est de 2 mm (cote non donnée sur le modéle officiel).
Le « Cylindre002 » est ensuite accroché au plan XY et déplacé de -4mmen XetYetde-1.2enZ
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)| (A ' Décalage de I'accrochage (en coordonnes locales) : i

Dans la direction x : \u‘
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Dans la direction 2 : [-1,20 mm ®]

b Autour de l'axex : |0,00° ME
: Autour defaxey : (0,002 a@
: Autour deFaxez:  [0,00° a@

Vous utilisez ensuite les mémes transformations que pour le 11) et 12) pour obtenir les 8 évidements



Vue combinée

5 x

Modéle Taches

Etiquettes & attributs Description

v |‘1 exercice 1_lego
v @ Lego 8
> )=- Qrigin

I Box
' Thickness
H Cylinder
@ PolarPattern
T Cylinderoo1
E Mirrored
& Mirroredo01
@ PolarPattern001
W Cylinder002
@8 PolarPattern002
W Cylinder003
dE Mirroredo02
&8 Mirroredo03
@ PolarPattern003

14) Ajout des 3 plots (tubes diameétre 6.5 mm extérieur, 4.8 mm intérieur et 9.6 mm de hauteur)
accrochés sur XY et déplacé vers le bas (Z) de 9.6 mm (posé par défaut sur la face supérieure

du Lego)

Le plot central : « cylindre additif » de r=3.25 mm h=9.6mm accroché sur XY et déplacé de Z=-9.6

Vue combinée
modile N, Tiches
Accroché avec mode XY sur plan
Pan | [xpane_ J

‘Saction de... | | aucune référence séiecticanée ]
Riférenced | Aucune référence séectionnée
R [rocre i soectommie l
Mode dacauchage :
Désactivé
XY Z de Fobjet
XZY defobjet
Y ZX de fobjet
XY sur plan

< >
Dicalage de faccrochage (en coordonndes locales) :
Dans Ia drection x : {0,00 mm S}

Dans la drection y : ‘ﬂ,mmm

Ounsladrecionz: [06mm
Autous de Faxex: (0,00
Ao doFasey: (0007

Autor deFavez: (0,00 o=

Le plot de gauche : idem avec en plus déplacement de -8 mm en X

Vue combinée
Modde N, Taches
Accroché avec mode XY sur plan
Fan | [xrAane ]
Sélection de... | |Aucune référence sdlectonnie ]

Refironced | |aucune référence séiectonnée

St | sucune rference ssectonnde
Mode @accrochage :

Desactivé
XY Z de l'objet
XZ Y de Fobjet
¥ ZX de Fobjet
XY sur plan

< >
Décalage de accrochage (en cocrdonnées locales) :
Owsdectonx: [00mm P2
Dmsiagecony: [oo0mm 02|
Dans a dreconz: |-9.6mm ez
Atowdatoux: [000e @z
Autour de tavey: [0.00° o]
o=

Autow defarez: [000°




Le plot de droite : transformation « symétrie » du plot de gauche (cylinder005) suivant plan YZ

Vue combinée
Modsle N, Taches

|| Messages de la fonction de transformation S

Transformation réussie

&8 paramétres de la symétrie A

Ajouter une fonction | ‘ Supprimer une fonction

Cylinder005

ll"‘ AN ] AN ] AN I

Réactualiser la vue

Réalisation des tubes par soustraction d’un cylindre de 2.4 mm de rayon et de 8.4 mm de hauteur,
accroché en XY et déplacé en Z de -9.6mm

Modele N, Tiches

Accroché avec mode XY sur plan

| Pan | [xrpane

[ setecton de... | [aucune reférence setectionnee

Référenced  |Aucune référence sélectionnée ]

Référenced  |Aucune reéférence slectionnée

Mode d'accrochage

Désactivé
XY Z de l'objet

XZY de l'objet

Y Z X de l'objet

XY sur plan

Systéme de coordonnées inertiel

XY tangent 3 la surface (ajouter Sommet)
Systéme de coordonnées inertiel (ajouter plus de références

v
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Décalage de accrochage (en coordonnées locales) :
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Dans la direction x : |0,00 mm
Dans la direction y : 0,00 mm

Dans la direction z : |-9.6 mm
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Autour de laxe x: (0,00

Autour de laxey: (0,00 °

Autour de laxez: (0,00 °

Idem ci-dessus pour le plot de gauche et de droite

Modéle Taches

Etiquettes & attributs Description

v @ exercice 1_lego

v @ Lego 8
> J~ Origin

@ Box
B Thickness
T Cylinder
@ PolarPattern
T cylinderoot
& Mirrored
& Mirrored001
@ PolarPattern001
B oylinderoo2
@ PolarPattern002
@ oylinderoo3
& Mirroredoo2
&8 Mirrored003
@l PolarPattern003
T cylinderooa
T cylinderoos
&8 Mirrored004
@ oyiinderoos
@ oylinderoo?
& Mirrored005 %




15) Ajout des 12 petits parallélépipedes de 0.3x0.6x9.6 mm sur la périphérie intérieure du Lego

On procede cette fois en positionnant une premiere « box » X=0.6mm, Y=0.3mm, Z=9.6mm accroché
sur XY et déplacé de-12.3enX,6.4enYet—-9.6enZ

J'applique ensuite une répétition linéaire de Box001 de 4 occurrences sur

une distance de 24mm selon X
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Ensuite pour les parallélépipedes du haut je procéde exactement comme pour le bas en créant
un prisme identique accroché sur XY et déplacé de -12.3en X, -6.7enYet-9.6 enZ

XY sur plan

Systéme de coordonnées inertiel

X¥ tangent  la surface (ajouter Sommet)

Systéme de coordonnées inertiel (ajouter plus de référenced
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Décalage de Faccrochage (en coordonnéss locales) :

Omnsladrectonx: |-123mm [z
osanainy: [ommn O[]
e —
Autour de Faxex: | 0,00°
Adourdefway: [oo0e  ®[Z)
Mo detaez: [oi0e &=
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On applique ensuite une répétition linéaire identique a celle du dessous
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Pour les cotés gauche et droite on positionne le parallélépipéde de longueur 0.3, largeur 0.6 et
hauteur 9.6mm, accroché sur XY et déplacé de-14.7en X,3.7enYet-9.6enZ

Modtle W, Taches

Accroché avec mode XY sur plan -

s | [rvpe

‘Sélection de... | [aucune réfirence ssectionnde

Référenced  [aucune référence siectionnde

Référenced [ Aucune référence sélectionnde

Mode d'accrochage
Désactivé \ 5

XY Z de Fobiet

XZ Y de Fobjet /

¥ Z X de Fobjet

< > U k/

Décalage de Faccrochage (en coordonnes Iocales) :
Dans la drection x : | -14.7 mm
Dans la drectiony : | 3.7 mm
Dans la direction 2 : | -6.6mm 2
Autour daFaxex: | 0,00°

Autour deFaxey: 0,000

Autous deFaxez:  0,00°

[ Retourner

On fait ensuite a partir de Box003 : une symétrie de suivant le plan YZ, une symétrie suivant le
plan XZ et une répétition circulaire suivant Z avec 2 occurrences

Vue combinée & x
Moddle  Tiches

Etiquettes & attributs Description

® Thickn
T Cylinder
&l PolarPatter
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PolarPattern004

Vous avez fini, bravo
Avec la fonction « clone » vous allez pouvoir faire des constructions virtuelles désormais :-)

Ce sera pour une autre fois




